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(g) Tasche fiir ein Musikinstrument 

(§) Tasche fur ein Musikinstrument, insbesondere fOr ein 
Blasinstrument. mil Ptinar Polsterung (11) in wenigstens 
einer Taschenwand (2. 3|, dadurch gekennzeichnet, daR 
angrenzend an die Polsterung (11) eine flexible Lage (13) 
aus einem schlagzahen Material vorgesehen ist. 
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Tasche fur ein Musikinstrument 


Die Erf indung betrifft eine Tasche fur ein Musikinstrument, 
insbesondere fur ein Blasinstrument . 

Bekannte Taschen fur Blasinstrximente sind innen mit einer 
dicken Schaums toff pels terung versehen, um das empfindliche 
Instrument zu schvitzen. 

Es ist Aufgabe der Erf indung, eine verbesserte Tasche fur Mu- 
sikinstrumente , insbesondere fiir ein Blasinstrument, bereit- 
zustellen . 

Die Aufgabe wird gelost durch eine Tasche nach Schutzanspruch 
1. 


Wei terbildungen der Erf indung sind in deh Unteranspriichen an- 
gegeben . 


Weitere Merkmale und ZweckmaSigkei ten der Ericindung ergeben 
sich aus der Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispieles anhand 
der Figuren. 

. Von den Figuren zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Tasche fiir en 
Blasinstrument von schrag oben; 

Fig. 2 eine schematische Querschni ttsansicht der Tasche ge- 
schnitten in einer Ebene senkrecht zur LSngsachse der 
Tasche; und 

y Fig. 3 eine schematische Schni ttansicht durch die vordere 
Seitenwand der Tasche gemaS Fig. 1. 

Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich ist, besteht die Mu- 
sikinstrumententasche 1 aus einer im wesentlichen zylinder- 
mantelf ormigen Seitenwand 2 und einer stirnsei tigen Wand 3. 
Die Seitenwand 2 ist an einem Ende durch die im wesentlichen 
kreisformige stirnseitige Wand 3. begrenzt. An ihrem gegen- 
uberliegenden Ende ist die Seitenwand 2 nicht durch eine 
kreisformige Wand begrenzt, sondern am Rand iiber einen ReiE- 
verschluS 4 verbunden, der sich in Langsrichtung der Tasche 
bis zur stirnseitigen Wand erstreckt. Der ReilSver.schluS 4 ist 
beispielsweise als Zwei-Wege-ReiSverschlufi ausgefuhrt, und 
somit ist die Tasche von beliebigen Stellen entlang des ReiS- 
verschlusses aus zu offnen. Die Tasche weist ferner an ihrem 
Umfang einen Tragegriff 5, Rucksacktrager 6 und Zubehorta- 
schen 7, 8 auf. 

Wie insbesondere aus:Fig. 2 /ersichtlich ist, besteht die Sei- 
tenwand 2 aus einer aulleren Lage 10, die beispielsweise aus 
Stoff Oder Leder gebildet ist, und aus einer inneren Lage 11 
aus einem Polstermaterial . Das Polstermater ial wird durch 
eine innerste Lage 12 aus Stoff gehalten. 


Zwischen der ^ufiersten Lage 10 und der Polsterung 11 ist eine 
Lage 13 aus einem schlagzahen Material vorgesehen. Die Lage 
13 ist in der in den Figuren dargestellten Ausfiihrungsf orm 
als flexibles Rechteck aus einem Fiberglasmaterial gebildet, 
welches entsprechend der Form der Taschenwand 2 gebogen ist 
und von z.B. dem stirnsei tigen Ende der Tasche aus vor dem 
Vernahen der Lagen 10 und 11 miteinander eingefiihrt worden 
ist. Die Fiberglaslage weist eine Dicke von etwa 2 bis 3 mm 
auf . 

In einer Weiterbildung weist die Tasche gemaS der Erfindung 
auch inider stirnsei tigen Wand 3 eine derartige Fiberglaslage 
13 auf. Diese ist ebenfalls zwischen dem Augenwandteil 10 und 
der Polsterung 11 eingef ugt . Die Dicke der Fiberglaslage 13 
in der stirnseitigeh Wand 3 ist etwas groSer als die Dicke 
der Fiberglaslage in dem Wandteil 2, etwa 5 mm, so daS in der 
Nahe der stirnsei tigen Wand gelagerte Instrumententeile be- 
sonders geschutzt sind. Die optimale Dicke der Fiberglaslage 
hangt von den Abmessungen der Lage ab und von der Art des zu 
schutzenden Gegenstands. Alternativ ist in der stirnseitigen 
Wand 3 eine Sperrholzplatte vorgesehen. 

Die Lage aus Fiberglas ist ausreichend dunn, um elastisch zu 
sein, aber trotzdem schlagzah. Ferner ist die Lage aus Fiber- 
glas von geringem Gewicht, so daS die Tasche nicht wesentlich 
schwerer wird. Die erf indungsgemaSe Musikinstrumententasche 
weist somit den Vorteil auf, leicht zu sein, eine elastische 
AuSenwand zu haben und trotzdem Stdfie besonders gut zu damp- 
fen . 

Die Erfindung ist nicht auf Taschen fur Blasinstruinente be- 
schrankt, sondern laBt sich auf beliebige Musikinstrumenten- 
taschen. wie beispielsweise auch Schlagzeug- oder Gitarrenta- 
schen anwenden. Ans telle einer Fiberglaslage kann auch ein. 
anderes schlagzahes und gleichzeitig ausreichend flexibles 
Material verwendet werden . 


Schutzanspruche 


1. Tasche fur ein Musikinstrument , insbesondere fiir ein 
Blasinstrument , mit einer Polsterung (11) in wenigstens einer 
Taschenwand {2, 3), 

dadurch gekennzeichnet , dai5 angrenzend an die Polsterung (11) 
eine flexible Lage (13) aus einem schlagzahen Material vorge- 
sehen ist, 

2. Tasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , da6 die 
Lage (13) aus Fiberglas gebildet ist. 

3. Tasche nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , 
daS die Lage (13) zwischen der AuSenwand (10) der Tasche und 
der Polsterung (11) vorgesehen ist. 

4. Tasche nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet. da& die Tasche (1) im wesentlichen hohlzylinderf or- 
mig ausgebildet ist und die Lage (13) in der Zylinderwand (2) 
vorgesehen ist.. 

5. Tasche nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Lage (13) auch an einem stirnseitigen Ende (3) vorgesehen 
ist. 

6. Tasche nach einem der Anspruche .1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, da^ die Dicke der Lage etwa 2 his 3 mm betragt, an 
besonders zu schiitzenden Stellen etwa 5 mm betragt . 



